
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

WS-P-ProScreen-Rollo

Hochwertige Rolloleinwand für kleine bis mittlere
Räume. Mit Stahlgehäuse (88 x 88 mm), innen verzinkt
und außen in weiß (RAL9016) pulverlackiert. Sichere
Höheneinstellung über das CAMLOCK-Blockiersystem.
Das Tuch arretiert beim Herausziehen ca. alle 20 cm.
Feuerbeständige Projektionstücher und einfache
Wand- und Deckenmontage durch Easy-Install-
System.

Die 1:1-Variante hat links und rechts einen 2,5 cm und
die 4:3-und 16:9-Variante hat rundum einen 5 cm
schwarzen Rand. Alle Tücher besitzen eine schwarze
Rückseite.

Die Leinwand wird komplett mit Zugschnur geliefert.
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Leinwandtücher: Mattweiß - 1,0 Gain
Datalux - 1,5 Gain

Die Maße sind Tuch-Außenmaße.

Art.Nr. Bezeichnung          B x H (cm) Tuch GewichtRand oben

30201191 WS-P-ProScreen-Rollo 1:1 160x160 mattweiß - 10 kg
30201194 WS-P-ProScreen-Rollo 1:1 180x180 mattweiß - 12 kg
30201197 WS-P-ProScreen-Rollo 1:1 200x200 mattweiß - 14 kg
30201200 WS-P-ProScreen-Rollo 1:1 240x240 mattweiß - 17 kg
12275 WS-P-ProScreen-Rollo 1:1 160x160 Datalux - 10 kg
30209026 WS-P-ProScreen-Rollo 1:1 180x180 Datalux - 12 kg
30209027 WS-P-ProScreen-Rollo 1:1 200x200 Datalux - 14 kg
12272 WS-P-ProScreen-Rollo 1:1 240x240 Datalux - 17 kg

30201201 WS-P-ProScreen-Rollo 4:3 180x138 mattweiß 5 cm 11 kg
30201204 WS-P-ProScreen-Rollo 4:3 200x153 mattweiß 5 cm 13 kg
30201207 WS-P-ProScreen-Rollo 4:3 240x183 mattweiß 5 cm 16 kg
30201210 WS-P-ProScreen-Rollo 4:3 280x213 mattweiß 5 cm 19 kg
30209028 WS-P-ProScreen-Rollo 4:3 180x138 Datalux 5 cm 11 kg
30209029 WS-P-ProScreen-Rollo 4:3 200x153 Datalux 5 cm 13 kg
30209030 WS-P-ProScreen-Rollo 4:3 240x183 Datalux 5 cm 16 kg
12273 WS-P-ProScreen-Rollo 4:3 280x213 Datalux 5 cm 19 kg

30209034 WS-P-ProScreen-Rollo 16:9 200x117 mattweiß 5 cm 12 kg
30209032 WS-P-ProScreen-Rollo 16:9 240x139 mattweiß 5 cm 15 kg
13111 WS-P-ProScreen-Rollo 16:9 280x162 mattweiß 5 cm 18 kg
12276 WS-P-ProScreen-Rollo 16:9 200x117 Datalux 5 cm 12 kg
30209031 WS-P-ProScreen-Rollo 16:9 240x139 Datalux 5 cm 15 kg
13112 WS-P-ProScreen-Rollo 16:9 280x162 Datalux 5 cm 18 kg

Gehäuse 88 x 88 mm
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Technische Daten

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar.
Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen

behalten wir uns das Recht vor, Design und die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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